


附件1：
[bookmark: _GoBack]“‘校园节水·安全供水·智慧管理’样板示范（2018）”评分表
	院校名称
	　

	评分人
	　

	评分项
	评分内容及标准
	得分

	节水节能（30分）                                                   
	1.节水形式的数量（8分）
（需提供每种节水形式的清晰照片各一张）
	A 1-2种 （2分）
	　

	
	
	B 3-5种 （4分）
	　

	
	
	C 6-7种 （6分）
	　

	
	
	D 8种及以上 （8分）
	　

	
	2.用水方面的节能率（8分）
（提供实际数据说明当前的用水能量消耗相较于之前用水能量消耗的节省率）
	A 节能率 1-10%  （2分）
	　

	
	
	B 节能率 10%-30%  （4分）
	　

	
	
	C 节能率 30%-40%  （6分）
	　

	
	
	D 节能率 40%以上  （8分）
	　

	
	3.系统管理节能（14）
	节水监管平台建设 （7分）
	　

	
	
	智慧供水管理平台建设 （7分）
	　

	智慧管理（30分）
	1.智慧安防的等级（16分）
（包含内容每项有则得1分，无则得 0分；如果有，需提供相关的实拍照片）
	①电磁锁：利用电磁力原理与控制系统联动闭门效果 （1分）
	　

	
	
	②读卡器：识别IC卡信息，对出入泵房信息进行记录 （1分）
	　

	
	
	③开门按钮：泵房内门禁解锁开关（1分）
	　

	
	
	④布防开关：启动布防功能 （1分）
	　

	
	
	⑤应急照明 （1分）
	　

	
	
	⑥疏散指示灯 （1分）
	　

	
	
	⑦安全出口指示 （1分）
	　

	
	
	⑧拾音器：与监管中心实现语音对讲（1分）
	　

	
	
	⑨红外对射：最短遮断时间为20ms，感应区域内有物体通过时报警 （1分）
	　

	
	
	⑩防盗门窗 （1分）
	　

	
	
	⑪摄像头 （1分）
	　

	
	
	⑫泵房视频录像存储装置 （1分）
	　

	
	
	⑬弱电柜 （1分）
	　

	
	
	⑭路由器：提供TCP/IP协议下的数据传输（1分）
	　

	
	
	⑮架空防静电地板 （1分）
	　

	
	
	⑯防静电橡胶垫 （1分）
	　

	
	2.是否搭建有节能管理平台以及呈现效果如何（14分）
（如果已搭建管理平台，需提供相关截屏图片）
	A 无平台  （0分）
	　

	
	
	B 有平台，但仅能实现数据的展示 （7分）
	　

	
	
	C 有平台，不仅能实现数据的显示，还具有数据分析的功能  （14分）
	　

	安全供水（40分）
	1.供水形式（20分）
（学校目前最为先进的二次供水的形式，需提供图片证明）
	A变频供水形式  （10分）
	　

	
	
	B无负压供水形式，包括罐式、箱式无负压  （15分）
	　

	
	
	C 带有智能保护措施的供水形式  （20分）
	　

	
	
	D 其它供水形式  （0分）
	　

	
	2.先进技术应用规模（10分）
（学校利用先进技术的二供设备数量占学校总的二供设备数量的百分比）
	A 0%  （0分）
	　

	
	
	B 10%-50%  （4分）
	　

	
	
	C 50%-80%  （8分）
	　

	
	
	D 80%-100%   （10分）
	　

	
	3.泵房环境（10分）
（泵房内的常规环境状况，以下每项达标，可得相应分值，需提供相关图片证明）
	①温度：泵房环境温度最高不超过40℃，且24小时内平均温度不超过35℃（1分）
	　

	
	
	②泵房相对湿度不得超过70%（1分）
	　

	
	
	③在设备正常运行时，为了帮助设备更有效的散发热量，泵房内需设置可形成对流的进出排风口，并配置强制排风装置 （3分）
	　

	
	
	④空间要求：泵房应合理布置，水系统与电控系统完全分离，除应考虑水箱、管线、控制柜等设施外，还应考虑有足够的巡检和维修间距，以及不少于10m²的维修空间，泵房净高一般不低于3.5米（3分）
	　

	
	
	⑤泵房内须配置二台灭火器放置在专用消防箱内，室内不得存放易燃易爆及腐蚀性物品（1分）
	　

	
	
	⑥配有常规保洁工具，并定期清理，保证泵房干净整洁（1分）
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